Zatqgcznik nr 3 do Ogtoszenia
Postepowanie SZP/242-114/2024

System do preparatywnej chromatogrdfii flash stuzgcy do oczyszczania i izolowania substancji na drodze rozdziatu

chromatograficznego z wbhudowanym detektorem uv-vis i kolektorem frakcji na potrzeby Wydziatu Chemicznego

Politechniki Wroctawskiej.

Opis przedmiotu zamoéwienia

I. Nazwa urzadzenia: Chromatograf flash — 1 szt.
dla Katedry Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowe;

Il. Krétki opis urzadzenia: System do preparatywnej chromatografii flash stuzacy do oczyszczania i izolowania

substancji na drodze rozdziatu chromatograficznego z wbudowanym detektorem uv-vis i kolektorem frakcji

[ll. Opis urzgdzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

Parametry techniczne i funkcjonalne urzgdzenia

L.p.

Zadane przez Zamawiajacego

Oferowane przez Wykonawce

uwaga: nalezy wypetnic¢ wszystkie punkty

Sprzet powinien charakteryzowac sie co najmniej
nastepujgcymi parametrami:

1. Mozliwo$¢ pracy w trybie niskocisnieniowego
gradientu binarnego - liniowego, stopniowego
lub w trybie izokratycznym z uzyciem
przynajmniej 4 r6znych eluentéw Mozliwos¢
zmiany parametréw metody w tym zmiany
gradientu lub zatrzymania gradientu w trakcje
podziatu

2. Mozliwos¢ automatycznego zatrzymania
gradientu po wykryciu piku

3. Mozliwos¢ pracy w uktadzie faz normalnych
lub odwréconych z modyfikatorami fazy

4. Pompa 3-ttokowa, bezpulsacyjna z
automatycznym zalewaniem z poziomu
oprogramowania

5. Przeptyw w zakresie przynajmniej 1-250
ml/min.

6. Maksymalne dopuszczalne cisnienie
przynajmniej 50 bar

7. System podawania prébek cieklych z zaworem
zwrotnym

8. Mozliwos¢ pracy na kartridzach o masie
maksymalnej przynajmniej 5 kg

9. Mozliwos¢ pracy na kartridzach lub kolumnach
szklanych napetnianych samodzielnie

10. Wymienne statywy na kartridze i kolumny,
zintegrowane z urzgdzeniem, pozwalajgce na
instalacje kartridzy do 330 g i do 5000 g.
Statywy powinny umozliwia¢ wybér przeptywu
z g6ry na dot lub z dotu do géry, w celu
szybkiego wyeliminowania powietrza ze ztoza.

11. System wykrywania przeciekow

12. System radiowej identyfikacji kartridzy
umozliwiajgcy automatyczne ustawianie
wielko$ci przeptywu, czasu trwania i innych
parametréw separacji z zapisem historii
uzytkowania kartridza.

13. Cisnieniowe czujniki poziomu
rozpuszczalnikbw w kazdej linii oraz poziomu
odpadéw

14. Oprogramowanie automatycznie dobierajace
warunki podziatu na podstawie danych z TLC-

Automatyczne przerwanie pracy
urzadzenia przy wyjeciu tacy na eluat, braku

Sprzet charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:




jednego z eluentéw, wypetnieniu pojemnika na
odpady, wykryciu przecieku, przekroczeniu
cisnienia, z mozliwoscig kontynuowania pracy
PO usunieciu przyczyny zatrzymania

15. Wbudowany detektor UV-VIS-DAD z
mozliwoscig jednoczesnego pomiaru sygnatu
przynajmniej przy czterech wartosciach
dtugosci fali w zakresie przynajmniej 200-
800nm oraz sumy w wybranym zakresie
dtugosci fali. Mozliwos¢ prezentacji widm UV
zwigzkéw w petnym zakresie w postaci
diagramu 3D. Wyposazony w cele UV o
drodze optycznej 0,3 mm

16. Technologia detekcji taczgca synchronicznie
sygnaty przynajmniej pieciu detektoréw (cztery
detektory UV o zakresie 200-800 nm

17. Kolektor frakcji sterowany sygnatem ze
wszystkich lub wybranych kanatéw UV

18. Mozliwo$é zmiany odbieralnika po
przekroczeniu zadanego poziomu sygnatu lub
zmiany kierunku nachylenia krzywej
chromatogramu

19. Automatyczne rozpoznawanie statywow do
kolektora frakcji na zasadzie identyfikacji
radiowej statywu

20. Zamykana obudowa kolektora frakcji z
aktywna wentylacjg i odprowadzeniem oparoéw,
umozliwiajgcy prace urzgdzenia bez wyciagu

21. Wprowadzanie danych poprzez graficzny
ekran dotykowy LCD z petng klawiatura
QWERTY na ekranie lub gniazdo USB do
podtgczenia myszy i/lub klawiatury

22. Mozliwos¢ podtgczenia do sieci LAN/WAN i
sterowania z zewnetrznego komputera lub
tabletu/smartfonu

23. Ekran dotykowy uchylny, kolorowy o
przekatnej przynajmniej 10 cali

24. Mocowanie kartridzy, ekran dotykowy
ulokowane z przodu urzadzenia w celu
zapewnienia tatwego dostepu

25. Lokalizacja pompy z przodu, na zewnatrz
obudowy, w celu tatwego dostepu przy
pracach konserwacyjnych

26. Certyfikat CE;Certyfikat ISO 9001 producenta

27. Opcjonalna mozliwo$¢ podawania probek
osadzonych na zelu krzemionkowym w
podajnikach cisnieniowych (dodatkowa opcja
doposazenia urzgdzenia)

28. Mozliwos¢ instalacji tacy na rozpuszczalniki na
goérze urzadzenia, mieszczacej 4 butelki 2,51, z
odptywem w razie przecieku (dodatkowa opcja
doposazenia urzgdzenia)

Sprzet powinien by¢ dodatkowo dostarczony wraz z
kompatybilnymi akcesoriami :

1. Statywy do kolektora frakcji do probéwek o
wymiarach 18x150 mm, kazdy mieszczacy
przynajmniej 60 probéwek - 4 szt

2. Proboéwki 18x150 — 250 szt.

3. Platforma na butelki z rozpuszczalnikami (4x
2,51)

4. Cela UV o drodze optycznej 1,3 mm

5. Podajnik cisnieniowy do probek statych, 15g
zawierajacy 40 szt. tubusow i 40 szt. frytéw

6. Kartridz z silicagelem, 4 g — 20 szt.

7. Kartridz z silicagelem 12 g — 18 szt.

8. Kartridz z silicagelem 25 g — 12 szt.

9. Kartridz z silicagelem 40 g — 18 szt.




10. Licencja na oprogramowanie musi by¢: 10,

a) dla Oprogramowania Narzedziowego
(i) bezterminowa
(ii) ze wsparciem technicznym
(iii) z prawem aktualizacji

b) dla Oprogramowania Systemowego
(i) bezterminowa
(ii) ze wsparciem technicznym
(i) z prawem aktualizacji

2. Termin dostawy: do 10 tygodni od dnia podpisania Termin dostawy: .........ceeeveeeeereeeenennnns.
umowy
3. Inne wymagania: Inne wymagania:

1. Gwarancja na urzadzenie co najmniej 12 miesiecy 1.
oraz serwis gwarancyjny.

2. Instrukcja obstugi w jezyku angielskim lub polskim, 2.
opisujaca instalacje oraz obstuge aparatury.

3. Aparatura powinna zostaé bezpiecznie
dostarczona oraz zainstalowana w budynku A-2, 3.
pok. 220 Politechniki Wroctawskiej.

4. Dostawca powinien przeprowadzi¢ instruktaz z 4.
obstugi i diagnostyki dostarczonej aparatury w
jezyku polskim dla minimum 5 oséb w siedzibie
Zamawiajgcego.

5. Dostarczone urzadzenie musi posiada¢ znak 5.
bezpieczenstwa CE, a takze spetnia¢ wymagania
bhp i ppoz. okreslone w przepisach dla tego typu
urzgdzen.

Nazwa, typ, model i producent oferowanego urzgdzenia (wypetnia Wykonawca / Oferent)

UWAGA: Podane w tabeli wymagania nalezy traktowac¢ jako minimalne. Dopuszcza sie skladanie ofert na urzadzenia
lepsze, a przynajmniej rownowazne pod kazdym wzgledem. Wykonawca powinien okreslic w opisie przedmiotu
zamowienia — producenta urzadzenia oraz nazwe oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego
jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajagcego poprzez dokiadne opisanie oferowanych urzadzen w kolumnie nr 2 (oferowane przez
Wykonawce)

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).




